
แผ่นยิปรอค  ชนิดทนไฟ ไฟร์สต็อป
Gyproc® FireStop

ทนไฟได้นาน
1-3 ชม.

กันเสียงได้ดี เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม



แผ่นยิปซัม ยิปรอค ชนิดทนไฟ ให้การป้องกันไฟท่ีดีเย่ียม เน่ืองจากคุณสมบัติท่ีไม่ติดไฟของเน้ือยิปซัม แม้จะอยู่
ภายใต้อุณหภูมิท่ีสูง อีกท้ังยังมีส่วนผสมของไฟเบอร์กลาส และสารประกอบต่างๆ ท่ีเพ่ิมคุณสมบัติการป้องกันไฟ 
เม่ือเทียบกับแผ่นยิปซัมแบบมาตรฐาน

แผ่นยิปรอค ชนิดทนไฟ ไฟร์สต็อป

ประโยชน์ท่ีได้จากแผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
� ความหนา        13 มม., 15 มม., 16 มม.

� ชนิดขอบ
� ขนาด 1200 x 2400 มม.
 � ความหนาแน่น

  � สี

ขอบลาด (RE)

750 กก./ ลบ.ม.
หน้า หลัง

มาตรฐาน
� ASTM C1396
� AS/NZ 2588
 
� BS EN 520 : 2004 + A1 : 2009

 

การทํางาน
� ติดต้ังง่ายและรวดเร็ว
� พ้ืนผิวเรียบ
 

การกันความร้อน
� การนําความร้อน (h) = 0.24 W/mk

� การต้านความร้อน (R) = 0.054 – 0.067 M2 K/W*
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*ข้ึนอยู่กับความหนา

� เป็นคลาส O ตามข้อกําหนดของสหราชอานาจักร
� ทนไฟได้ 1 – 2 ช่ัวโมง ตามมาตรฐาน BS 476: Part 22 และ ASTM E119 
� ไม่ติดไฟตามมาตรฐาน BS 476: Part 4

� การลามไฟต่ําตามมาตรฐาน BS 476: Part 6 Index I

� การลามไฟท่ีผิวหน้าคลาส 1 ตามมาตรฐาน BS 476: Part 7

เหมาะสําหรับใช้คู่กับระบบผนัง GypWall™ และ ระบบฝ้าฉาบเรียบ ท่ีต้องการเพ่ิมคุณสมบัติการทนไฟ
เน้ือยิปซัมทําจากยิปซัมธรรมชาติ และผลิตด้วยเทคโนโลยีช้ันนําตามมาตรฐานสากล



ส่วนประกอบในระบบผนัง Gypwall™ System

Gyproc Board® FireStop

®

Expansion Bolts

Drywall Screw Gyproc  Levelline GYPFILL™ Super Joint webertape fibermesh 5

 GypFrame  C Stud®  GypFrame  U Track®

หาแนวของผนัง จากน้ันทําการตีเส้นแนวโครง
นอนโดยเว้นระยะท่ีเป็นช่องเปิดประตู ยึดโครง
ตัวนอนเข้ากับพ้ืนหรือท้องพ้ืนทุกระยะ 60 หรือ 
61 ซม.ด้วยพุกท่ีเหมาะสม

ติดต้ังแผ่นยิปซัมโดยยกแผ่นข้ึนสูงเหนือพ้ืน 
10 มม. ยึดแผ่นทนไฟ เข้ากับโครงด้วยสกรู
25 มม. ทุกๆระยะ 30 ซม. ด้านขอบบอร์ด เว้น
ระยะยิงไม่น้อยกว่า 10 มม.

ตัวโครงต้ังตามความสูงของผนัง วางเข้าไปใน
โครงตัวนอนแล้วบิดให้สนิท ทุกๆระยะ 60 หรือ 
61 ซม.หากผนังสูงเกินความสูงของแผ่น ต้อง
เพ่ิมโครงตัวนอนหรือแผ่นเหล็ก fixing strap 
บริเวณด้านหลังรอยต่อ

ฉาบรอยต่อและปิดหัวสกรูด้วยปูนฉาบ รอให้
แห้ง แล้วขัดแต่งให้เรียบร้อย

งานระบบ
ท่อและงานระบบโดยท่ัวไปจะติดต้ังหลังจากติดแผ่นไปแล้วหน่ึงด้าน เม่ือเดินท่อแนวขวางให้
สอดท่อผ่านรอยตัดรูปตัว H ของโครงต้ัง เราอาจติดต้ังโครงนอนเสริมเพ่ือรองรับการติดต้ัง
ปล๊ักไฟได้
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3 4

วิธีการติดต้ัง

GypWall™ System

ตัวอย่างระบบ GypWall™ โดยใช้โครง C-Stud ขนาด 62 มม. และ U-Track ขนาด 64 มม.
ความหนา
โดยรวม

ระยะเวลาทนไฟ
(BS 476 Pt. 22)

การกันเสียง ความสูงสูงสุด

4.4 เมตร

ระดับความทนทาน
(BS 5234 Pt. 2)

Severe48 dB*2 ช่ัวโมง48 กก/ตร.ม.122 + 2มม.-

*ทดสอบโดยโปรแกรม INSUL

600 m
m

GypFrameTM U-Track

GypFrameTM U-Track

Service Cut-out
300 mm

Gyproc® FireStop 12.7 mm x 2

GypFrameTM C-Stud

Sevic Cut-out

ติดต้ังแผ่นสลับท้ังระหว่าง
รอยต่อท้ังสองด้าน

สลับท้ังระหว่างรอยต่อ
ท้ังสองด้าน

Gyproc® Paper Tape

GYPFILLTM Super Joint

Drywall Screw

(ไม่เกิน 300 มม.)

ติดต้ังสกรูโดยระยะห่าง
ไม่เกิน 300 มม.

ระยะห่างไม่เกิน 600 มม.

แผ่นยิปซัมทนไฟช้ันท่ี 2 

ติดต้ังแผ่นสลับท้ังระหว่าง
รอยต่อท้ังสองด้าน

Gyproc® FireStop Board 2 Layers

น้ําหนัก
โดยรวม




